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FASADY



PF152HI
PROCURAL dawniej 

Ponzio Polska

szyby pojedyncze, zespolone
lub panele nieprzezierne,

grubość 6 - 66 mm

uszczelka
przyszybowa
wewnętrzna

wkład 
izolacyjny

wkład 
izolacyjny System konstrukcji słupowo-ryglowych 

o podwyższonej izolacyjno�ci termicznej,

przeznaczony do wykonywania 

�cian osłonowych, zadasze� i �wietlik�w
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uszczelka
przyszybowa
zewnętrzna

�£�f �ð���¡�Ô�§�£���r �Ü�»�
 �A�¼�â�7
*obliczono dla elementu o wymiarach:
  L 1200 x H 2500 mm
  U  = 0,5 W/(m²K), szyba dwukomorowag

 ���f ���ð���¢�Ô�¢�¨���r �Ü�»�
 �w�A�¼�â�7

*U = 1,0 W/(m²K), szyba jednokomorowag

wysoka izolacyjność termiczna, akustyczna, wodoszczelność 
oraz wytrzymałość na obciążenie wiatrem

szerokość słupków i rygli wynosi 52 mm

wariant PF152HI PASSIVE - o największej izolacyjności 
termicznej (Certifikat Passivhaus Institut w Darmstadt, 
klasa phA)

rozwiązania z podkonstrukcją stalową i drewnianą

rozwiązania dla pasa nadprożowo-podokiennego 
o szczelności i izolacyjności ogniowej EI60

standardowa szerokość listew maskujących zewnętrznych  
51 mm

swoboda kształtowania elewacji pod względem 
geometrycznym i kolorystycznym

zewnętrzne elementy dekoracyjne różnego typu

wersja „poziomej lub pionowej linii”

gięcie profili

możliwość zastosowania wypełnień w postaci okien 
systemowych PROCURAL

maksymalna waga szyb 1000 kg

powiązanie z innymi systemami PROCURAL

FASADA SŁUPKOWO-RYGLOWA



PF152SLIM
PROCURAL dawniej 

Ponzio Polska
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*obliczono dla elementu o wymiarach:
  L 1200 x H 2500 mm,
  U  = 0,5 W/(m²K), szyba dwukomorowag

szyby pojedyncze, zespolone
lub panele nieprzezierne,

grubość 6 - 66 mm

wkład 
izolacyjny
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szerokość zewnętrzna słupków i rygli wynosi 52 mm

szerokość wewnętrzna (widoczna) słupków i rygli wynosi 15 mm

szerokość listew maskujących zewnętrznych wynosi 51 mm

system pozwala na osiągniecie dobrej izolacji termicznej, akustycznej, wodoszczelności oraz wytrzymałości 
ma obciążenie wiatrem (jest wersją PF 152)

system pozwala na swobodne kształtowanie elewacji pod względem geometrycznym i kolorystycznym 

możliwość wykonania w wersji „poziomej” lub „pionowej linii”

możliwość zastosowania różnego typu zewnętrznych elementów dekoracyjnych 

powiązany z innymi naszymi systemami 

uszczelka
przyszybowa
zewnętrzna

uszczelka
przyszybowa
wewnętrzna

FASADA SŁUPKOWO-RYGLOWA



PF152 ESG
PROCURAL dawniej 

Ponzio Polska

z zewnątrz jednolita gładka ściana szkła podzielona 
strukturą pionowych i poziomych linii o szerokości
22 mm przy zastosowaniu spoiny silikonowej lub
28 mm przy zastosowaniu uszczelki w przestrzeni 
międzyszybowej

konstrukcja nośna słupowo-ryglowa systemu 
PROCURAL PF152 wraz z szeroką gamą profili

możliwość zastosowania wypełnień w postaci okien 
systemowych PROCURAL

możliwość wykonania obok siebie okien wychylnych, 
otwieranych niezależnie

możliwość stosowania zespoleń 3-szybowych
(do grubości szklenia 70 mm)

gięcie profili

możliwość wykonania  wersji „SLIM” - analogicznie 
do PF 152 SLIM

�\ �=�!�'�ê�
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*obliczono dla elementu o wymiarach: 
 L 1200 x H 2500 mm
 U  = 0,5 W/(m²K), szyba dwukomorowag

izolator
termiczny

uszczelka
wypełniająca
przestrzeń
międzyszybową

uszczelka
przyszybowa
wewnętrzna

szyby pojedyncze, zespolone
lub panele nieprzezierne,

grubość 6 - 70 mm

 FASADA SEMISTRUKTURALNA



PROCURAL dawniej 
Ponzio Polska

PF152IW

przekładka
termiczna

okno
zintegrowane

izolator
termiczny

uszczelka
przyszybowa
wewnętrzna

szyby pojedyncze, zespolone
lub panele nieprzezierne,

grubość 24-56 mm

wariant fasady PF152 lub PF152ESG z możliwością 
wykonania niewidocznych okien otwieranych do wewnątrz

niewidoczna od strony zewnętrznej konstrukcja 
kształtowników ramy i skrzydła

możliwość wykonania konstrukcji płaskich

różne zewnętrzne warianty połączeń okna ze ścianą 
osłonową: 
      - standardowa listwa maskująca jak w PF152
      - fuga silikonowa lub uszczelka - połączenie jak 
        w PF152ESG

wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna poprzez 
zastosowanie przekładek termicznych z ABS oraz 
komorowych uszczelek z EPDM

szerokość kształtowników systemowych , zarówno słupków 
jak i rygli , wynosi 21 mm

zaprojektowano trzy głębokości słupów (i rygli) 76 mm, 
100 mm i 24 mm

dla okna otwieranego do środka  zaprojektowano skrzydła 
o głębokości 77 mmi 101 mm z możliwością szklenia  
w zakresie 24-56 mm

System przeznaczony do konstruowania

i wykonywania lekkich �cian osłonowych

z ukrytym oknem otwieranym do wewnątrz

FASADA Z OKNEM ZINTEGROWANYM

�£�f �ð���¡�Ô�ª�¢���r �Ü�»�
 �A�¼�â�7
*obliczono dla elementu o wymiarach: 
 L 1200 x H 2500 mm
 U  = 0,5 W/(m²K), szyba dwukomorowag



PF173N
PROCURAL dawniej 

Ponzio Polska

�-�� �\ �� �! �� ���G�M�! �f �‹�M�r ��

uszczelka
przyszybowa
wewnętrzna

szyby pojedyncze, zespolone
lub panele nieprzezierne,

grubość 8-62 mm

uszczelka
centralna

wewnętrzna

uszczelka
centralna

wewnętrzna

uszczelka
maskująca

uszczelka
przyszybowa
zewnętrzna

FASADA SEGMENTOWA

prefabrykacja elementów w zakładzie produkcyjnym - duża dokładność wykonania

montaż fasady bez potrzeby korzystania z rusztowania

skrócony czas montażu na placu budowy

kompatybilność z pozostałymi systemami PROCURAL

możliwość kompensacji ruchu ściany osłonowej +/- 10 mm (przekrój pionowy), +/-5 mm (przekrój poziomy)

szerokość kształtowników systemowych ramy wynosi 31,5 mm, kształtownika poprzeczki 73 mm

głębokość kształtowników systemowych ramy wynosi do 274 mm (w zależności od obliczeń  statystycznych)

maksymalna waga wynosi 350 kg

maksymalny wymiar modułu wynosi B 1900 mm, H 3700 mm
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*obliczono dla elementu o wymiarach: 
 L 1200 x H 2500 mm,
 U = 0,5 W/(m²K), szyba dwukomorowag



PF152WG
PROCURAL dawniej 

Ponzio Polska

OGRODY ZIMOWE

konstrukcja połaci dachowej systemu z zastosowaniem kształtowników fasadowych wykorzystywanych 
w systemie PF152 lub na bazie kształtowników systemowych PF152WG - odwróconych krokwi

oparta na słupkach fasadowych, słupkach z systemów okienno-drzwiowych lub na systemowych słupkach 
wzmocnionych PF152WG

system krokwi dachowych umożliwia zastosowanie standardowych listew przyszybowych systemów 
okienno-drzwiowych

połączenie krokwi z ryglami - jak w przypadku systemu fasadowego PF152

mocowanie elementów połaci dachowej za pomocą połączenia zawiasowego na belce przyściennej 
oraz za pomocą złączek systemowych na belce okapu z systemową rynną okapu

możliwość łączenia profili systemu PF152WG z pozostałymi systemami okienno-drzwiowymi
i przesuwnymi PROCURAL

nachylenie płaszczyzny dachu w granicach od 7° do 45° względem poziomu

prosta prefabrykacja

możliwość projektowania konstrukcji w programie PROKAL 3D (KKP)

�\ �=�!�'�ê�
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�ü���ü�����=�â�ú���������!�'���+���â���ü�������B�ê�!�'���B�ê�����=�â�ú��

szyby zespolone, panele
nieprzezierne, poliwęglan
o grubości: 8 -54 mm

kształtownik
izolacyjny

uszczelka
przyszybowa

uszczelka
centralna

belki okapu

przekładka
termiczna

kształtownik
rynny okapu
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